
 

 

 

INPUT LIST 
CH INPUT MIC STAND 
1 Kick outside Audix D6 low* 

2 Kick inside Shure PG52  

3 Snare top Audix i5 ½* 

4 Snare bottom Shure SM57  

5 HH ***************** standard* 

6 Tom 1 Audix D2  

7 Tom 2 Audix D2  

8 Tom 3 Audix D4  

9 Floor tom 1 Audix D4  

10 OH L Audix ADX51 standard* 

11 OH R Audix ADX51 standard* 

12 Ride ***************** ½* 

13 Guitar L (speaker R) EV RE320 ½* 

14 Guitar L (speaker L) Shure SM57 ½* 

15 Guitar R (speaker R) Shure SM57 ½* 

16 Guitar R (speaker L) EV RE320 ½* 

17 Bass clean DI (XLR)  

18 Bass dirt DI (XLR)  

19 -=Voc=- (Filip) Audix OM3 round base standard* 

20 Voc> (Mikołaj) Audix OM3 standard* 

21 <Voc (Maciej) Audix OM3 standard* 

    

    

    

    

    

    

    

pytania, sugestie, zażalenia: Bartek +48 798 376 679 info@bunnyproductions.pl 

*please provide! 



 

 

RIDER TECHNICZNY 
PA System: 

• System nagłośnieniowy o równej charakterystyce pasmowej, wolny od przydźwięków oraz 

szumów, bez zjawisk filtracji grzebieniowej, zapewniający równomierne pokrycie całego 

obszaru audytorium, uzyskujący na stanowisku realizatora wartość równoważnego poziomu 

dźwięku minimum 110 dB(A) bez zniekształceń i limitacji sygnału. 

• System powinien być zainstalowany, uruchomiony i zestrojony przed przyjazdem zespołu 

oraz BEZWZGLĘDNIE zgrany czasowo (fazowo). Preferowana konfiguracja to L-R-SUB, 

sterowane z osobnych wyjść stołu mikserskiego. Istnieje również możliwość zestrojenia 

systemu przez realizatora zespołu. 

• Nie akceptujemy systemów niewiadomego pochodzenia, samoróbek wykonanych u wujka 

Zenka w garażu oraz tych nieprzewidzianych do grania koncertów. Preferowane systemy to: 

L-Acoustics, Adamson, Meyersound, JBL, EAW, HK Audio, Nexo, Coda oraz podobnej klasy. 

• O poziomie głośności decydują WYŁĄCZNIE realizator lub członkowie zespołu. 

FOH mikser: 

• Zespół przyjeżdża z własnym stołem mikserskim Behringer X32, który jest wyłącznie do 

dyspozycji zespołu. Prosimy zapewnić minimum 24 przeloty ze sceny na stanowisko FOH.  

W przypadku braku możliwości technicznych do ustawienia stołu mikserskiego zespołu, 

akceptujemy jedynie stoły mikserskie Behringer X32 oraz Midas z serii PRO. 

• Stanowisko FOH powinno być ustawione centralnie pomiędzy głównym systemem PA,  

w ¾ lub na końcu obszaru odsłuchu, na wysokości audiencji. Stanowisko musi być zasilane 

z tego samego źródła co PA system oraz zabezpieczone przed dostępem osób 

niepożądanych, stawianiem piwa (oprócz stawiania piwa realizatorowi) i innych napojów. 

• Istnieje możliwość realizacji pozostałych zespołów na wydarzeniu przez realizatora zespołu, 

w tym celu prosimy o kontakt. 

Mikrofony: 

• Mikrofony wyszczególnione są w INCLUSION INPUT LIST i do wyłącznej dyspozycji zespołu. 

Monitor system: 

• System monitorowy powinien być zainstalowany i uruchomiony przed przyjazdem zespołu. 

• Potrzebnych jest 5 linii monitorowych: 1x drumfill, 3x wedge oraz 1x mono IEM. Posiadamy 

własny system IEM. 

• Na małych scenach monitory realizujemy samodzielnie, chyba że ustalono inaczej. 

Pozostałe: 

• Potrzebne jest 5 punktów zasilania 230V na scenie. 

• Organizator oraz firmy odpowiadające za nagłośnienie, oświetlenie oraz zasilanie ponoszą 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo muzyków i sprzętu. 

• Prosimy o kontakt z realizatorem zespołu na minimum tydzień przez koncertem, niezależnie 

od spełnienia bądź niespełnienia ridera technicznego. Wszystkie propozycje i odstępstwa 

muszą być uzgodnione z realizatorem zespołu. 



 

 

STAGE PLAN 
 

 

 

KONTAKT: 

• INCLUSION – Jakub Miłek 690 929 296 

• REALIZATOR ZESPOŁU – Bartek Buczak 798 376 679 

info@bunnyproductions.pl 
 


